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	单位：元

	序号
	物资名称
	单位
	年大约采购数量
	不含税价
	投标用品牌及该品牌型号
	最高限价（不含税）
	质量要求

	1
	浸塑棉手套
	付
	500
	
	　
	5.14 
	耐油、耐酸碱、耐磨，外层耐磨防滑，内层纯棉衬里。需提供第三方检测报告。

	2
	工业耐油胶手套
	付
	80000
	
	　
	1.50 
	手掌厚度>0.11mm，指尖麻面、厚度>0.16mm，L码重量>12.4克/付，M码重量>11.7克/付，S码重量>10.5克/付。质量控制标准AQL1.5，拉伸强度达26Mpa，伸长率达620%，撕裂力达8.2N，氯洗工艺，易穿戴。需提供第三方检测报告、需提供常见化学品的渗透数据表。100%乙醇降解测试报告（检验一般有机化学物对手套的降解影响），75%乙醇渗透测试报告（检验一般有机化学物对手套的渗透情况）。

	3
	防护眼镜
	付
	500
	
	　
	9.70 
	镜腿长度可适当调节，镜腿接触耳朵处带橡胶、柔软、舒适度好，镜片为聚碳酸酯PC材料，防冲击、镜片双面防雾、防99.9%紫外线，眼镜重量不大于31克，无压迫感，适合长时间佩戴，产品符合GB14866-2006要求。

	4
	圣诞树形带线耳塞
	付
	1200
	
	　
	4.37 
	圣诞树型三层硅胶耳塞，带PVC线+独立包装盒，表面光滑、可重复使用，降噪值SNR接近25dB，需提供第三方检测报告。

	5
	活性炭口罩
	只
	33000
	
	　
	0.15 
	四层活性炭口罩，主要成分：无纺布、活性炭布、熔喷布、耳挂式，高弹力耳带，规程：175*90mm。需提供第三方检测报告。

	6
	防护口罩
	个
	6000
	
	　
	4.27 
	用于非油性颗粒物防护，过滤效率大于95%。经典杯型口罩，带呼气阀设计，呼吸阀上需印刷有厂商品牌及执行标准，适合焊接、打磨、切割、金属锻造湿热环境及长时间工作，焊接针织头带款。符合国标GB2626-2019标准。需提供第三方检测报告。
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	7
	经济型焊接防尘口罩
	个
	150
	
	　
	20.18
	防护级别:应通过中国KN95认证。杯状式带呼吸阀，带金属鼻梁条，材料:高效防静电材。需提供第三方检测报告。

	
	8
	防护面具
	个
	10
	　
	　
	126.1
	硅胶材质，呼气口向下设计，不影响视线，应通过中国LA认证。需提供第三方检测报告。

	
	9
	全面防护面具
	个
	10
	　
	　
	417.1
	轻质平衡设计，硅胶密封垫圈，四点式固定头戴，中央适配器设计向下排气，不影响视线，应通过中国LA认证。需提供第三方检测报告。

	
	10
	滤毒盒
	个
	80
	　
	　
	15.52
	用于有机蒸气防护。应通过中国LA认证。需提供第三方检测报告。

	
	11


	有机蒸汽滤盒
	个
	80
	　
	　
	9.7
	用于有机气体防护，符合中国GB2890-2009标准，需提供第三方检测报告。应通过中国LA认证。

	
	12
	防颗粒物滤尘盒
	个
	130
	　
	　
	27.47
	防护金属加工(焊接、切割、铸造等)产生的烟尘及放射性颗粒物,能够在、石棉、镉、砷和 MIA 环境下提供呯吸防护。通过中国LA认证。需提供第三方检测报告。

	
	13
	防护半面具
	个
	30
	　
	　
	45.49
	高级橡胶材质，卡扣式设计，呼吸阻力低，可用于防护多种气体、蒸气和颗粒物防护。应通过中国LA认证。需提供第三方检测报告。
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